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まずはお気軽にお問合せください
弊社HPは
こちら
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V i・E N D   F I L T E R

（流入側 拡大画像） （流出側 拡大画像）

《 測定方法 》 圧損,効率：JIS9908　形式3(質量法)に準拠／厚さ：1.34g／c㎡荷重下／難燃性: JACA No.11A

品　番 幅×長さ
標準サイズ 厚  さ

（　　）
耐熱温度
（　　）

標準風速
（　　）

初期圧損
（　　）

平均効率
（　　）

難熱性
◯＝有

再  生
◯＝可mm Pa %℃ m /s

1.60m × 30mVE ‐150 7 ≦100 2.5 29◯ ╳ 57

1.60m × 30mVE ‐300 10 ≦100 2.5 49◯ ╳ 72

1.60m × 20mVE ‐400 13 ≦100 2.5 59◯ ╳ 76

1.60m × 20mVE ‐600 18 ≦100 2.5 88◯ ╳ 82

※銀イオンを使用している製品の為、ろ材の変色(黒ずみ）が起こりますが、性能に影響はございません。

抗菌・防カビ・抗ウイルス仕様

フィルター
ウィ・エ ンド

～ ウ イル ス は「 ウィ・エ ンド 」で T H E  E N D！～



● 無機系の抗菌・抗ウイルス剤（銀イオン系ほか）で加工した機能性不織布です。
● 一般に有機系の薬剤に比べ、抗菌スペクトルが広く、耐久性にすぐれています。
● 繊維上に付着した特定のウイルスの数を99.9％減少することが確認されました。

銀イオンの力でウイルスを約99.9％死滅させます！
フィルター
ウィ・エ ンド

ウイルス
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ウイルス接触直後 加工不織布2時間後

ATCC VR-1679
(エンベロープ有)

3.3

約99.9％
減少

【試験方法】　JIS L 1922
【試験機関】　一般財団法人 ボーケン品質評価機構
【試験結果】　抗ウイルス活性値は3.0以上

【試験方法】　JIS L 1902：　菌液吸収法
【試験機関】　一般財団法人 ボーケン品質評価機構
【試験結果】　黄色ぶどう球菌（NBRC１２７３２);抗菌活性値＝５．９
　　　　　　 肺炎桿菌（NBRC１３２７７）；抗菌活性値＝６．１

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
●抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC ＶＲ-1679（エンベロープ有）、を25℃で2時間放置して実施しています。
●抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
●記載データは試験機関での試験結果であり、性能を保証するものではありません。注意

※試験方法：ハローテスト法（自社試験）

通常のプレフィルター Vi・ENDフィルター

菌 カビ

全面にカビが
繁殖している

防カビ剤により
阻止円が見受けられる

ウ
イ
ル
ス
感
染
価
常
用
対
数
値

0

1

7

6

8

5

4

3

2

18時間後の生菌数
（未加工布）

黄色ぶどう球菌

18時間後の生菌数
（加工布）

5.9

約99.999％
減少

18時間後の生菌数
（未加工布）

大腸菌

18時間後の生菌数
（加工布）

6.1

約99.999％
減少
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